LE EMISSIONI

OSSIDI DI AZOTO (NOy)

=

OSSIDI DI CARBONIO (CO)

=

DIOSSINE

POLVERI (PTS)

OSSIDI DI ZOLFO (SOy)

HCL

METALLI

Valori limite
di emissione

Valori misurati
al termoutilizzatore
di Montale

LE CARATTERISTICHE TECNICHE
DELL'IMPIANTO

DATI GENERALI Attuale
TIPOLOGIA DI RIFIUTI TRATTATI Rifiuti solidi Urbani Rifuti solidi Urbani
POTENZA ELETTRICA NETTA PRODOTTA 0,8MWe 4MWe
SISTEMA DI COMBUSTIONE
TIPOLOGIA Atamburo rotonte A tamburo rotante
TEMPERATURA DI COMBUSTIONE >1000°C >1000°C
PRESSIONE VAPORE SURRISCALDATO 35 40;

TEMPERATURA VAPORE SURRISCALDATO 350 450

SISTEMA DEPURAZIONE FUMI

DEPURAZIONE FUMI Iniezione bicarbonato Iniezione bicarbonafag
in polvere : in polvere :

REAGENTE DI ABBATTIMENTO
MICROINQUINANTI Carbone attivo : Carbone attivo

FILTRAZIONE FINALE Filiro o maniche Filtro a manicheg
SUPERFICIE DI FILTRAZIONE 1200 Mq 1600 Mq%
ABBATTIMENTO OSSIDI DI AZOTO Da installare Attuato con iniezionig

i ammoniaca :

Dati medi annuali

Attuale |
RIFIUTI UTILIZZAT! 40.000 tonnellote:  54.000 tonnellae:

ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA 3,7 milioni di KWoraé 26 milioni di K Wara§

Comune di Agliana

Comune di Montale

Comune di Quarrata
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Via Walter Tobagi, 16 - Montale (Pistoia)
telefono 0573.44311 - fax 0573.443231

art C. Pancani per Ca 055.8951988 nte@nettuno.it
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